
IPC-KOMPONENTEN

Netzteile

DC/ATX picoPSU-120 
120W 12V DC-DC ATX Power Supply Unit

Bestellbezeichnung

Nr. 112025   DC/ATX picoPSU-120
DC-ATX Converter, 120W, 12Vin

Technische Daten

• Ausgangsleistung
Nominale Spannung Stromstärke Regulation
DC[Gleichspannung] max. Spitze (%)
12 Volt Vn ± 5 

(11.4 - 12.6 V) 
[switched input]

+ 5 Volt 6 A 8 A ±1,5
5 Vsb 1,5 A 2 A ± 1,5
+ 3,3 Volt 6 A 8 A ±1,5
+ 12 Volt 7 A 10 A ±1,5
- 12 Volt 0,05 A 0,1 A ±5

Die kombinierte Leistungsentnahme auf der 3,3 und 5 Volt Schiene soll-
ten 40 Watt ohne Kühlung nicht übersteigen. Die Spitzen dürfen nicht
länger als 60 Sekunden dauern. Maximale Last: 140 Watt.

• Überlastschutz:
Der Überlastschutz wird aktiv, wenn die Überlast auf der +5V oder 
+3,3V Schiene +200 % beträgt.

• Einschaltverzögerung:
Nach dem Einschalten dauert es ca. 20 ms bis sich die 5 Volt 
Ausgangsspannung aufgebaut hat (Zeitraum in der das Signal von 
10% auf 95% der Wellenform steigt)

• EIN /Ausschalten (Remote):
Logischer Pegel LOW -> eingeschaltet
Logischer Pegel HIGH -> ausgeschaltet

• Effizienz:
95% bei voller Last

• Kabel und Anschlüsse
- 1 x Kabel mit 12V Eingangsbuchse (2.5 x 5.5 x 10 mm), 

weißes Kabel positiv
- 1 x Kabel mit Stromstecker (Harddisk, Floppy)

• Abmessungen: (L x B x H)
44,5 x 20 x 30 mm [1U]

• Stecker: 
- 1 x 13,34cm (5,25 Zoll)-Laufwerks-Power-Anschlüsse
- 1 x SATA-Power
- 1 x FDD-Power-Anschluss
- DC-Stecker, weiblich: 2,5 x 5,5 x 10 mm

• Kühlung: 
passiv

• Umgebungstemperaturen:
- Betriebstemperaturen: -20°C bis 85°C
- Rel. Feuchtigkeit Betrieb: 10% bis 90% (nicht kondensierend)
-  Lagertemperaturen: -40°C bis 90°C
- Rel. Feuchtigkeit Lager: 5 % bis 95% (nicht kondensierend)

• Netzteil MTBF: 
> 100.000 Stunden bei 55 °C

Spectra GmbH & Co. KG
www.spectra.de  spectra@spectra.de

Spectra (Schweiz) AG
www.spectra.ch  info@spectra.ch

Niederlassung Österreich
www.spectra-austria.at  info@spectra-austria.at  


