PCI-1240

spectra

Schrittmotor-/Servomotorkarte, 4 unabhdngige Achsen
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Die PCI-1240 ist eine Schrittmotor-/Servomotorkarte
fiir anspruchsvolle Anwendungen. Sie unterstitzt vier
Achsen und ist mit einer hohen Eigenintelligenz ausgestat-
tet. Der NOVA MCX-314 ASIC Chip der Karte bietet eine
breite Palette an Motion Control Funktionen wie 2/3
Achsen lineare Interpolation, 2 Achsen Kreisinterpolation
sowie diverse Beschleunigungs- und Abbremsmechanis-
men.

Im Lieferumfang der Karte ist eine leistungsfahige
Windows DLL enthalten, die das Programmieren einer
Applikation sehr einfach gestaltet. AuBerdem wird zu
Test und Para-metrisierungszwecken eine benutzerfreundli-
che Windows Motion Utility mitgeliefert.

Technische Daten

unterstitzt 4 unabhangige Achsen

2/3 Achsen lineare Interpolation

2 Achsen Kreisinterpolation

programmierbare Geschwindigkeit/Zeit Relation
bis 4 MPPS Pulsrate pro Achse

Puls Typen: Auf/Abwarts und Puls/Richtung

bis 1 MHz Encoder Eingang pro Achse
Encodereingange: A/B-Phase oder Auf-/Abwarts
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Bestellbezeichnung
Nr. 104906 PCI-1240
Schritt-/Servomotorkarte, 4 Achsen

PISO-Encoder 300/600

Encoder-Karten, 3/6 unabhangige Achsen

PISO-Encoder 600 und PISO-Encoder 300 sind
Encoder-Karten, die pro Achse Uber einen 32 Bit Zdhler
mit einer max. Eingangsfrequenz von 1 MHz verfiigen.
Beide Karten bieten beziliglich der Encodereigenschaften
exakt die gleichen Leistungsmerkmale. Sie unterscheiden
sich lediglich in der Anzahl der unterstutzten Achsen.

Die Karten unterstliitzen die drei gdngigen Zahimodi:
Quadratur, Clockwise/Counterclockwise (CW/CCW)
und Richtungsanzeige per Puls.
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Technische Daten

e PISO-Encoder 300:

unterstlitzt 3 unabhangige Achsen
e PISO-Encoder 600:
unterstiitzt 6 unabhangige Achsen
Eingangsfrequenz: max. 1 MHz
echte 32 Bit Zahler
digitaler Eingangsfilter 3. Ordnung
Zahlmodi: Quadratur, CW/CCW, Pulse_DIR
Zahler Reset: per Software, per Index Kanal oder
per Hardware durch externes Signal
8 digitale Eingange, 7 digitale Ausgange, TTL
Anschlussstecker: SCSI-II 68 Pin
Betriebstemperatur: 0 bis 60°C
Stromversorgung: typ. 5 V@500 mA
MaBe: 157 x 106 mm

Bestellbezeichnung
Nr. 103306 PISO-Encoder 300
PCI-Encoderkarte, 3 Achsen
Nr. 104356 PISO-Encoder 600
PCI-Encoderkarte, 6 Achsen
Nr. 104357 DN-68
Anschlusskarte
Nr. 108522 CA-SCSI 68-1
SCSI 68-poliges Kabel, 1 m
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