Mini-ITXe - Industrielle Boards

MI956
Mini-ITXe-Motherboard mit Intel®* QM67 Chipsatz

Merkmale

Fiir Intel® Core™ i7/i5 & Celeron® QC/DC Mobile Prozessoren
Max. 8 GB DDR3 RAM, Dual Giga-LAN

2 x SATAIII, 4 x SATAII, 2 x USB 3.0, 8 x USB 2.0, 4 x COM
1 x PCle(x16), 1 x Mini-PCle(x1)

Intel® AMT 7.0 Unterstiitzung

Typische Anwendungen
Einbau in Mini-PCs, Panel-PCs

Bildverarbeitung, Videobearbeitung, Multimedia

System Multi E/As
Sockel PGA988B fur Intel® Core™ i7/i5/i3 2nd. Fintek F81865-
CPU Generation & Intel® Celeron® Quad Core / Dual Core Chipsatz 2 x SATA I, 4 x SATA II, 3 x RS232,
Prozessoren bis 2.7 GHz 1 x RS-232/422/485,
Chipsatz Intel® QM67 PCH pa. 2 x USB 3.0
Systemspeicher 2 x DDR3 SO-DIMM, max. 8 GB 4 x USB 2.0, 4 x USB 2.0 intern (Uber Pinheader)
BIOS AMI Audio Realtek ALC892 HD, 7.1 CH
Watchdog Timer 256 Level Andere digitale E/A (4 Ein-/ 4 Ausgange)

SSD / CF / TPM -

HW Uberwachung ja

Erweiterungsslots 1 x PCle(x16), 1 x Mini-PCle(x1)

Mechanik & Umgebungsbhedingungen
Power ATX

. Abmessungen 170 x 170 mm
Grafik )
Betriebstemperatur 0°C bis 60°C

je nach Prozessorwahl, Intel® HD 3000 oder

VGA Controller Lagertemperatur -20°C bis 80°C

HD2000
- rel. Luftfeuchtigkeit 10% bis 90%, nicht kondensierend
VGA Speicher bis 1024 MB shared Memory
Interface DVI-I, DVI-D, HDMI, 24-bit dual LVDS

Ethernet

Intel® 82579LM Giga-LAN PHY (bei MB956AF)
LAN Controller Intel® 82579V Giga-LAN PHY (bei MB956F)
Intel® 82583V PCle Giga-LAN

Schnittstelle RJ-45 onboard
Bestellbezeichnung Zubehor optional
Nr. 124924 ';Asgl‘srt;";'s(']';"'B'\'/'IT_TGI'JSI'_\Q‘SZS\”A‘:' f\'/%as'LAN' Nr. 123795 Cooler 5989 fiir Core i7M CPUs, Kupfer, 60 mm,
MI956AF S P ' ' ' ' ' JACDDO1C 20,3 m3/h, THE
IAMT 7.0
Nr. 125632 Motherboard, Mini-ITXe, QM67, dual Giga-LAN, Nr. 118435
MI956F 1 PCle, 1 mPCle, DVI-I, DVI-D, HDMI, LVDS ID450-R DC/ATX Converter 105 W
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