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AS-C74
ATX-Motherboard mit Intel® Q67 Chipsatz

Zubehör optional

Nr. 124374
Lüfter 

Cooler S1156/1155 für Core™ i5/i7 Kupfer,
Aluminium, 1 HE

Nr. 127103
OAL1S 

Kabel, für COM2

Nr. 108703
OALUSBA- 1

Kabel, für USB Erweiterung

System

CPU
Sockel LGA1155 für Intel® Core™ i7/i5/i3 2.

Generation  & Intel® Pentium®, Xeon® Prozessoren

Chipsatz Intel® Q67 PCH

Systemspeicher 4 x  DDR3 DIMM, max. 32 GB

BIOS Phoenix, 16 MB SPI Flash Bios

Watchdog Timer ja, 1 bis 255 min/s

SSD / CF / TPM -

HW Überwachung ja

Erweiterungsslots
1 x PCIe(x16), 1 x PCIe(x4), 5 x PCI, 1 x Mini-PCI,

1 x PCIe Mini card

Für Intel® Core™ i7/i5/i3 Desktop Prozessoren

Max. 32 GB DDR3 RAM 

Dual Gigabit- LAN

2 x SATAIII, 4 x SATAII, 12 x USB, 5 x COM

1 x PCIe(x16), 1 x PCIe(x4), 5 x PCI, 1 x Mini-PCI, 
1 x PCIe Mini card

Merkmale

Industrielle Anwendungen (19"-Rechner Einbau)

Retrofit Applikationen

Universelle high-end Applikationen

Typische Anwendungen

Grafik
VGA Controller Intel® Clear Video integrated HD Graphics

VGA Speicher bis 1,7 GB shared Memory

Interface VGA, DVI

Ethernet

LAN Controller 2 x Intel® 82574L PCIe Gigabit-LAN

Schnittstelle RJ-45 onboard

Multi E/As

Chipsatz

2 x SATAIII (mit RAID 0,1,5,10 Unterstützung),

4 x SATAII , 5 x RS-232, 1 x RS-232/422/485, 

1 x LPT, 1 x SMBus, 1 x Tastatur/Maus

USB 2.0 4 x USB, 8 x USB intern (über Pinheader)

Audio
im Q67, Realtek ALC888 HD,

optional: SPDIF Ausgang 

Andere IrDA, 8-bit digitale E/A Interface

Mechanik & Umgebungsbedingungen
Power ATX, 24-pin (20-pin kompatibel)

Abmessungen 305 x 244 mm

Betriebstemperatur 0°C bis 60°C

Lagertemperatur -20°C bis 85°C

rel. Luftfeuchtigkeit 10 bis 90%, nicht kondensierend

Bestellbezeichnung

Nr. 127030
AS-C74 

Motherboard, ATX, Q67, Dual Giga-LAN, VGA, DVI
5 PCI, 2 PCIe, RAID

Sandybridge


