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VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN

HEAVY INDUSTRY

Für Automatisierungsaufgaben in der Schwerindustrie 

(Heavy Industry) müssen die eingesetzten Panel PC 

besonders große Ansprüche bezüglich ihrer Robustheit 

erfüllen. Staub, Strahlwasser oder Ölnebel sind in diesem 

Bereich an der Tagesordnung. All-in-One PC mit rundum IP65 Schutzart 

sind für diese Einsatzszenarien besonders gut geeignet. Wir empfehlen 

z.B. die Spectra-Panel Silent-wDL Serie. Sie ist besonders gut an raue 

Umgebungsbedingungen angepasst. Diese Tragarm-montierbaren und 

von einem Voll-Aluminium Gehäuse geschützten Panel PC sind beson-

ders widerstandsfähig.  

PANEL PC 

Panel PC werden eingebaut in Standardschaltschränken, 

aber auch vermehrt in Pulten und Schalttafeln in der 

Produktionshalle eingesetzt. Als Visualisierungs-PC an 

einer Montagelinie, sind sie auch auf einem Standfuß 

montiert, anzutreffen. Sie bilden eine komplette Einheit, bestehend 

aus dem Rechner und einem Display. Bei modularen Panel PCs können 

Displays mit verschiedenen Größen flexibel mit einer Rechen-

einheit kombiniert werden. 

SUNLIGHT-READABLE

Sind die Panel PCs besonders stark dem Sonnenlicht 

ausgesetzt, benötigen sie ein extrem leuchtstarkes 'sun-

readable' Display. So sind z.B. die PowerTwin Panel PCs 

der ‚sunreadable‘ Reihe mit einer Luminanz von 1500 

bzw. 1600 cd/m²  für diese Anforderungen bestens geeignet. 

RFID

RFID (Radio-Frequency Identification) Technologie wird 

in immer mehr Bereichen eingesetzt. Die automatische 

und berührungslose Identifikation von Objekten mit Hilfe 

von Radiowellen ist sehr einfach zu installieren und sehr 

komfortabel in der Anwendung. Auf diesem Weg können z.B. in der 

Fertigung die Zugangsberechtigungen einzelner Anwender über den 

zugeordneten RFID-Chip geregelt werden. 

ALL-IN-ONE PC 

All-in-One-PC kommen meist am Tragarm montiert zum 

Einsatz. Für den Einbau in eine Schaltschranktür oder 

Schalttafeln sind sie nicht vorgesehen. Bei rauen Umge-

bungsbedingungen werden Varianten in einer rundum 

IP65 oder einer höheren Schutzart ausgewählt. 

Für den Einsatz im rauen, schmutzigen Fertigungsbereich sind z.B. die 

All-in-One-PC der Spectra-Panel Silent-w Serie besonders gut geeignet. 

PRODUCTION

In der Produktion kommen Industrie-PC und industrielle 

Panel PC als Steuerungsrechner zum Einsatz. In den 

letzten Jahrzehnten hat sich der Einsatzort verändert. Er 

geht aus aus dem Schaltschrank direkt an den Ferti-

gungsplatz in der Fabrikhalle. Die industriellen Panel PC vereinen die 

Aufgaben der Maschinen- und Anlagen-Steuerung mit der des Bedi-

enpanels (HMI) in einem Gerät. In der Produktion werden robuste und 

komplett aus Metall gefertigte Panel PC bevorzugt eingesetzt. Sind sie 

frontseitig gegen Strahlwasser geschützt, eignen sie sich hervorragend 

für den Panel-Einbau direkt an der Maschine. 

MODULAR

Anstelle des üblichen All-in-One-Ansatzes werden bei ei-

nem modularen Konzept die beiden Hauptkomponenten 

eines Panel PCs oder Monitors – die Anzeige (Display) 

und die Systemeinheit (PC- oder Monitormodul) - als 

unabhängige logische Einheiten ausgeführt. Dabei sind sämtliche Kom-

ponenten zueinander kompatibel und lassen sich über ein einheitliches 

Verbindungssystem kombinieren. Dieses Konzept ist bedienerfreundlich, 

branchengerecht, ressourceneffizient, reparatur- und wartungsfreund-

lich.
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MODULARES KONZEPT
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PANEL PC & ALL-IN-ONE PC

SPECTRA POWERTWIN 
PANEL PC, MODULARES KONZEPT

MERKMALE

 · Einfacher Austausch von Display oder 

 PC Modul 

 · Robustes Gehäuse 

 · Aluminiumfront Schutzklasse IP65 

 · Panel PC mit 8.4" bis 24" Industrie-Display

 · Resistiver, PCAP oder PCAP Sunlight 

 readable Touchscreen 

 Auch ohne Touchscreen erhältlich

 · 15", 21" & 24" Modelle mit Widescreen

 · Panel PC Module von Intel® Atom™ 

 bis Core™ i der 6. Generation

 · PCIe-, PCI- oder mPCIe-Erweiterungs-

 möglichkeiten

 · Passiv gekühlt (lüfterlos)

 · Panel PC Modul mit automatischer Display-  

 und Auflösungserkennung

 · Panel- & VESA-Montage  



Sunlight-readable: ja nein

Größe: 8" bis 19"  8" bis 24" 

Touchscreen: PCAP resistiv / PCAP / ohne Touch

SPECTRA POWERTWIN  – PANEL PC, MODULARES KONZEPT
DER WEG ZUM INDIVIDUELLEN SPECTRA POWERTWIN PANEL PC

ERGEBNIS  –  INDIVIDUELLER SPECTRA POWERTWIN PANEL PC

Nach dem gleichen Prinzip entsteht aus der Kombination eines 

Display-Moduls mit einem Monitor-Modul ein einschaltbereiter 

Monitor.  (siehe Seite 22)

Performant (Serie P)

Die "Performant" PowerTwin Pa-

nel PCs erfüllen den Wunsch nach 

mehr Leistung mit einer Intel® 

Core™ i7 CPU, Industrie-RAM und 

Datacenter-SSD mit PowerGu-

ard-Funktion.

Robust (Serie R)

Die "Robust"-Version ist für 

den rauen industriellen Einsatz 

gedacht. Die verwendeten Indus-

trie-RAM und Industrie-SSD mit 

erweitertem Temperaturbereich 

erlauben den Einsatz in beson-

ders anspruchsvoller Umgebung.

Standard (Serie S)

Mit den PowerTwin Panel PCs in 

der "Standard"-Version können 

die meisten Anforderungen und 

Einsatzbedingungen problemlos 

abgedeckt werden. Sie sind die 

idealen Geräte für einen kosten-

bewussten Einsatz in normaler 

Industrie-Umgebung.

Sunlight-Readable (Serie SR)

Die "Sunlight-Readable" PowerT-

win Panel PCs mit einer Luminanz 

von 1500 bzw. 1600 cd/m², 

Wide-Temp-RAM und SSD mit 

PowerGuard eignen sie sich sogar 

für den Outdoor-Einsatz.

SCHRITT 1  –  AUSWAHL DER SERIE NACH ANWENDUNG

SCHRITT 2  –  AUSWAHL DER LEISTUNGSKLASSE DES PC-MODULS

SCHRITT 3  –  AUSWAHL DES DISPLAY-MODULS

Apollo Lake CPU

- Intel® Atom™ x7-3950 CPU

- Intel® Pentium® N4200 CPU

Skylake CPU

- Intel® Core™ i7-6600U CPU

- Intel® Core™ i5-6300U CPU

- Intel® Core™ i3-6100U CPU

- Optional PCI/PCIe Erweiterungsslot

Bay Trail CPU

- Intel® Atom™ E3845 CPU

- Intel® Celeron® J1900 CPU

- Optional Universal Bracket Sockel 

   für Erweiterungen

Whiskey Lake CPU

- Intel® Core™ i5-865UE CPU

- Intel® Core™ i3-8145UE CPU

- Optional PCI/PCIe Erweiterungsslot
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Modell
PowerTwin 

i3WL / i5WL
PowerTwin 

i3SL / i5SL / i7SL PowerTwin 
AL

PowerTwin 
BT

Basis 
Modell

Modell mit 
Erweiterung

Basis 
Modell

Modell mit 
Erweiterung

Basis 
Modell

Modell mit 
Erweiterung

MOTHERBOARD

Prozessor
Intel® Core™ i3-8145UE / 

i5-8365UE / 
Intel® Core™ i5-6300U / 

i3-6100U / i7-6600U
Intel® Atom™ x7-3950 Intel® Atom™ E3845

Chipsatz SoC

Hauptspeicher max. 64 GB DDR4 max. 32 GB DDR4 max. 8 GB DDR3L max. 8 GB DDR3L

Laufwerke
2 x 2.5" SATA

1 x Wechsellaufwerk (RAID 0/1)
1 x 2.5" SATA

SCHNITTSTELLEN
USB 3x USB 3.2, 2x USB 2.0 4x USB 3.0, 1x USB 2.0 4x USB 3.0 1x USB 3.0, 3x USB 2.0

seriell 6x RS-232/422/485 6x RS-232/422/485 4x RS-232/422/485 2x RS-232/422/485

Netzwerk
1x Intel® I219LM GLAN, 
1x Intel® I210IT GLAN

1x Intel® I219LM GLAN, 
1x Intel® I210AT GLAN

2 x Intel® I210AT GLAN 

Grafi k 1x VGA, 1x DP 1x VGA, 1x DVI-D 1x VGA, 1x DP

Sonstige
Line-out, Mic-in, 

8 Ein- / 8 Ausgänge, isoliert,
Remote Power ON, Anschluss für ext. Lüfter

Line-out, Mic-in,
4 Ein- / 4 Ausgänge, isoliert

ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE

mPCIe / PCIe / PCI

2x mPCIe (Full-Size) 
2x Compact Interface (proprietär)

2x mPCIe (Full-Size) 
(o. 2 mSATA (RAID 0/1))

1x Compact Interface (proprietär)
1x Universal Bracket

2x mPCIe (Full-Size)
1 davon als mSATA 

möglich
1x mPCIe (Full-Size)

–
1x PCI/PCIe 
2x Universal 

Bracket
– 1x PCI/PCIe – –

2x Universal 
Bracket

Weitere Slots
1 x SIM (von vorn zugänglich)

1x M.2 E Key 1 x CFast – 1 x CFast

MECHANISCHE DATEN

Maße (BxHxT)
254,5 x 41,5 x 

190 mm
254,5 x 61 x 

190 mm
254,5 x 54 x 

220 mm
254,5 x 72 x 

220 mm
204,5 x 41,5 x 149 mm

204,5 x 37,5 x 
149 mm

204,5 x 60 x 
149 mm

Gewicht 2,2 kg 2,7 kg 2,92 kg 3,18 kg 1,49 kg 1,34 kg 1,54 kg

KOMPLETTLÖSUNGEN BETRIEBSTEMPERATUREN    (Serienabhängig, siehe vorherige Seite)

Whiskey Lake Skylake Apollo Lake Bay Trail

Performant (P)
Robust (R)

Standard (S)
Sunlight-Readable (SR)

0° C bis 50° C
-10° C bis 70° C
0° C bis 50° C

-10° C bis 70° C

0° C bis 50° C
-10° C bis 70° C
0° C bis 50° C

-10° C bis 70° C

–
-10° C bis 70° C
0° C bis 50° C

-10° C bis 70° C

–
-10° C bis 70° C
0° C bis 50° C

-10° C bis 70° C

SPECTRA POWERTWIN  – PANEL PC, MODULARES KONZEPT
TECHNISCHE DATEN, PC-MODULE

Skylake Apollo Lake Bay Trail

Vollständige Konfigurationen und weitere technische Daten der Spectra PowerTwin Series finden Sie unter: www.spectra.de/powertwin

Whiskey Lake
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SPECTRA POWERTWIN  – PANEL PC, MODULARES KONZEPT
TECHNISCHE DATEN, DISPLAY-MODULE

Modell
PowerTwin

P08
PowerTwin

P10
PowerTwin

PH10
PowerTwin

PH12
PowerTwin

P15

Bildschirmgröße
Seitenverhältnis

8.4"
4:3

10.4"
4:3

12.1"
4:3

15"
4:3

Aufl ösung 800 x 600 800 x 600 1.024 x 768 1.024 x 768 1.024 x 768

Maße (BxHxT)
Gewicht

262 x 186,2 x 56,2 mm 
1,62 kg

295 x 227,3 x 56,2 mm
2,24 kg

345 x 265,3 x 57 mm
3,16 kg

408 x 312,4 x 59,2 mm
4,36 kg

Montageausschnitt (BxH) 248 x 172 mm 281 x 213 mm 394 x 298,5 mm

STANDARD DISPLAYS
Helligkeit (cd/m2) 400 400 400 500 350

Kontrast-Verhältnis 600:1 700:1 1400:1 700:1 700:1

Blickwinkel (h/v) 150°/130° 160°/130° 178°/178° 160°/160° 160°/150°

Touchscreen resistiv / PCAP resistiv / PCAP / ohne resistiv / PCAP / ohne Touch

SUNLIGHT READABLE DISPLAYS
Helligkeit (cd/m2) 1600 – 1500 1500 1600

Kontrast-Verhältnis 600:1 – 1400:1 700:1 800:1

Blickwinkel (h/v) 160°/140° – 178°/178° 160°/160° 160°/160°

Touchscreen
PCAP, 7H Hartglas, 

UV-beständig
–

PCAP, 7H Hartglas, 
UV-beständig

Modell
PowerTwin

PW15
PowerTwin

PWH15
PowerTwin

P17
PowerTwin

P19
PowerTwin

PW21
Spectra PowerTwin

PW24

Bildschirmgröße
Seitenverhältnis

15.6"
16:9

17"
5:4

19"
5:4

21.5"
16:9

24"
16:9

Aufl ösung 1.366 x 768 1.920 x 1.080 1.280 x 1.024 1.280 x 1.024 1.920 x 1.080 1.920 x 1.080

Maße (BxHxT) 
Gewicht

420 x 254 x 66,2 mm
4,25 kg

450 x 350 x 63,2 mm
5,64 kg

510x389,3x63,2 mm
6,96 kg

550x330,5x63,2 mm
5,56 kg

605 x 373 63,2 mm
6,92 kg

Montageausschnitt (BxH) 406 x 240 mm 436 x 336 mm 496 x 375 mm 536 x 316,5 mm 591 x 359 mm

STANDARD DISPLAYS 
Helligkeit (cd/m2) 400 – 350 300 300

Kontrast-Verhältnis 500:1 – 800:1 1000:1 5000:1 5000:1

Blickwinkel (h/v) 170°/160° – 160°/140° 170°/160° 178°/178° 178°/178°

Touchscreen resistiv / PCAP / ohne – resistiv / PCAP / ohne Touch

SUNLIGHT READABLE DISPLAYS
Helligkeit (cd/m2) – 1500 1500 1600 1000 1500

Kontrast-Verhältnis – 700:1 800:1 1000:1 5000:1 5000:1

Blickwinkel (h/v) – 160°/140° 160°/160° 170°/160° 178°/178° 178°/178°

Touchscreen – PCAP, 7H Hartglas, UV-beständig
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SPECTRA POWERTWIN  – PANEL PC, MODULARES KONZEPT
MÖGLICHE VARIANTEN

E/A-Erweiterungen am Universal Braket

LAN, COM, USB, u.a. Erweiterungskits

ERWEITERTE FUNKTIONALITÄT

Funktions-Erweiterungskits

Power Ignition Funktion für mobilen Einsatz     PoE+ Funktion für Versorgungsspannung über Ethernet

Erweiterungssteckplätze 

PCIe oder PCI Erweiterungskarten

RFID Ausstattung

RFID-Reader mit Montage-Kit

Displays Panel PC Baytrail Panel PC
Apollo Lake

Panel PC Skylake Panel PC Whiskey Lake

Größe
Wide-
screen

High 
Resolution

Resistiv PCAP
Ohne 
Touch

möglich

Sunlight 
readable

-
 mit 

2 Universal 
Brackets

-
 mit

PCIe/PCI
Steckplatz

-
 mit

PCIe/PCI
Steckplatz

8.4"      

10.4"        

12.1"          

15"           

15.6"           

17"           

19"           

21.5"           

24"           
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ANSCHLÜSSE WDL XX40X-SERIE

individuelle, wasserdichte Kabelführung

2 USB 2.0 2 USB 3.0 IP65 USB 2.0

DVI-I Line-out

2 COM

AC-in

2 RJ45

DETAILANSICHT

Menü-App

LEDs Audio

integrierter RFID/NFC Reader

LEDs Helligkeit
Power
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MERKMALE

 · Hochwertiges und elegantes Gehäuse 

 · Schutzklasse IP65 rundum

 · All-in-One PC mit 12" bis 24" 

 Industrie-Display

 · PCAP Touchscreen

 · 21" & 24" Modelle mit Widescreen

 · Passiv gekühlt (lüfterlos)

SPECTRA-PANEL SILENT-WDL 
ALL-IN-ONE PC, DESIGN LINE, RUNDUM IP65

 · Schnittstellen an der Rückseite 

 individuell herausführbar

 · USB 2.0-Service Buchse, wasserdicht

 · Frontbedienung: Touchflächen für 

 Helligkeit, Lautstärke, App-Taste, 

 integrierter RFID / NFC Reader

 · VESA- oder Standfuß-Montage



SPECTRA-PANEL SILENT-WDL – ALL-IN-ONE PC, DESIGN LINE, RUNDUM IP65
GEMEINSAME EIGENSCHAFTEN

STANDFUSS ZUBEHÖR BESTELLBEZEICHNUNGEN

Nr. 145790   wDL Standfuß klein

Aluminium, Adapter mit Drehgelenk und 

Flanschplatte zur direkten Montage, 

Drehgelenk, Schwenkbereich: -30°/+5°

Nr. 145791   wDL Standfuß groß

wie wDL Standfuß klein, für 19" bis 24" Panel 

PC & Monitore

Modell
Spectra-Panel Silent 

wDL 12xxx
Spectra-Panel Silent

wDL 15xxx
Spectra-Panel Silent

wDL 17xxx
Spectra-Panel Silent

wDL 19xxx
Spectra-Panel Silent

wDL 21xxx
Spectra-Panel Silent

wDL 24xxx

DISPLAY
Bildschirmgröße
Seitenverhältnis

12.1"
4:3

15"
4:3

17"
5:4

19"
5:4

21.5"
16:9

24"
16:9

Aufl ösung 1.024 x 768 1.280 x 1.024 1.920 x 1.080

Helligkeit (cd/m2) 500 400 350 300

Kontrast-Verhältnis 700:1 1000:1 3000:1

Blickwinkel (h/v) 160°/160° 160°/140° 160°/160° 170°/160° 178°/178°

MTBF Backlight (h) 50.000

Touchscreen PCAP

ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE
PCIe / PCI / mPCIe 1 x mPCIe (Full-Size), 1 x mPCIe (Half-Size)

LAUFWERKE
Anschlüsse 1 x 2.5" SATA

installiert 240 GB 2.5" SSD

SONSTIGES
Wireless optional: WLAN 802.11a/b/g/n, Bluetooth (über mPCIe)

Lautsprecher optional: 2 x 1 W

OSD Menü Helligkeit, Lautstärke, App-Taste (Auswahlmenü für Programme)

Weitere RFID / NFC Reader

MECHANISCHE DATEN & UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Gehäuse Aluminium, schwarz, komplett IP65

Montagemöglichkeiten Standfuß (optionales Zubehör), VESA100

Maße (B x H x T) 305 x 264 x 46 mm 365 x 312 x 52 mm 407 x 357 x 56 mm 450 x 391 x 58 mm 530 x 347 x 57 mm 590 x 385 x 57 mm

Gewicht 3,0 kg 5,5 kg 7,0 kg 9,5 kg 12 kg

Betriebstemperatur 0°C bis +45°C

Kühlung passiv (lüfterlos)

SPANNUNGSVERSORGUNG
Art 100 bis 240 VAC, integrierter Netzteiladapter (IP65)
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Modell
Spectra-Panel Silent 

wDL 12409
Spectra-Panel Silent

wDL 15409
Spectra-Panel Silent

wDL 17409
Spectra-Panel Silent 

wDL 19409
Spectra-Panel Silent

wDL 21409
Spectra-Panel Silent

wDL 24409

Artikelnr. 156410 156411 156416 156417 156418 156419

MOTHERBOARD
Prozessor Intel® Celeron® N2930

Chipsatz SoC

Hauptspeicher 1 x DDR3 (max. 8 GB)

installiert 8 GB

SCHNITTSTELLEN (interne Schnittstellen individuell herausführbar durch IP65-Dichtung)

USB
1 x USB 2.0 (unterseitig, IP65)

1 x USB 3.0, 3(7) x USB 2.0

seriell 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485

Netzwerk 2 x RJ45 (GLAN)

Sonstige 1 x DVI-I, 1 x Line-out

BETRIEBSSYSTEM
installiert Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise, 64-bit, deutsch

Modell
Spectra-Panel Silent 

wDL 12809
Spectra-Panel Silent

wDL 15809
Spectra-Panel Silent

wDL 17809
Spectra-Panel Silent 

wDL 19809
Spectra-Panel Silent

wDL 21809
Spectra-Panel Silent

wDL 24809

Artikelnr. 150791 150792 150793 150794 150795 150796

MOTHERBOARD
Prozessor Intel® Core™ i3-6100

Chipsatz SoC

Hauptspeicher 1 x DDR3L (max. 16 GB)

installiert 8 GB

SCHNITTSTELLEN (interne Schnittstellen individuell herausführbar durch IP65-Dichtung)

USB
1 x USB 2.0 (unterseitig, IP65)

4 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 (Typ C)

seriell 1 x RS-232

Netzwerk 2 x RJ45 (GLAN)

Sonstige 1 x DP

BETRIEBSSYSTEM
installiert Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise, 64-bit, deutsch

SPECTRA-PANEL SILENT-WDL – ALL-IN-ONE PC, DESIGN LINE, RUNDUM IP65
TECHNISCHE DATEN, MODELLSPEZIFISCH

WDL-SERIE MIT INTEL® CELERON® N2930

WDL-SERIE MIT INTEL® CORE™ i3-6100U
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ANSCHLÜSSE WDLE XX40X-SERIE

2 USB 2.0 DVI 1 USB 3.0
1 USB 2.0

Line-out2  RJ45COMAC in

DETAILANSICHT

Menü-App

LEDs Audio

integrierter RFID/NFC Reader

LEDs Helligkeit
Power
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MERKMALE

 · Hochwertiges und elegantes Gehäuse 

 · Front Schutzklasse IP65

 · Panel PC mit 12" bis 24" Industrie-Display

 · PCAP Touchscreen

 · 21" & 24" Modelle mit Widescreen

 · Passiv gekühlt (lüfterlos)

 · Frontbedienung: Touchflächen für 

 Helligkeit, Lautstärke, App-Taste, 

 integrierter RFID / NFC Reader

 · VESA-Montage

SPECTRA-PANEL SILENT-WDLE 
PANEL PC, DESIGN LINE, IP65 FRONT



SPECTRA-PANEL SILENT-WDLE – PANEL PC, DESIGN LINE, IP65 FRONT
GEMEINSAME EIGENSCHAFTEN

Modell
Spectra-Panel Silent 

wDLe 12xxx
Spectra-Panel Silent

wDLe 15xxx
Spectra-Panel Silent

wDLe 17xxx
Spectra-Panel Silent

wDLe 19xxx
Spectra-Panel Silent

wDLe 21xxx
Spectra-Panel Silent

wDLe 24xxx

DISPLAY
Bildschirmgröße
Seitenverhältnis

12.1"
4:3

15"
4:3

17"
5:4

19"
5:4

21.5"
16:9

24"
16:9

Aufl ösung 1.024 x 768 1.280 x 1.024 1.920 x 1.080

Helligkeit (cd/m2) 500 400 350 300

Kontrast-Verhältnis 700:1 1000:1 3000:1

Blickwinkel (h/v) 160°/160° 160°/140° 160°/160° 170°/160° 178°/178°

MTBF Backlight (h) 50.000

Touchscreen PCAP

ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE
PCIe / PCI / mPCIe 1 x mPCIe (Full-Size), 1 x mPCIe (Half-Size)

LAUFWERKE
Anschlüsse 1 x 2.5" SATA

installiert 120 GB 2.5" SSD

SONSTIGES
Wireless optional: WLAN 802.11a/b/g/n, Bluetooth (über mPCIe)

Lautsprecher optional: 2 x 1 W

OSD Menü Helligkeit, Lautstärke, App-Taste (Auswahlmenü für Programme)

Weitere RFID / NFC Reader

MECHANISCHE DATEN & UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Gehäuse Aluminium, schwarz, IP65 Front

Montagemöglichkeiten VESA100

Maße (B x H x T) 
Celeron Modelle
Core-i Modelle

305 x 261,5 x 58 mm
305 x 261,5 x 73 mm

363 x 310 x 63 mm
363 x 310 x 78 mm

406 x 356 x 66 mm
406 x 356 x 81 mm

448 x 389 x 65 mm
448 x 389 x 80 mm

530 x 347 x 64 mm
530 x 347 x 79 mm

589,5 x 385 x 64 mm
589,5 x 385 x 79 mm

Gewicht 3,0 kg 5,5 kg 7,0 kg 9,5 kg 12 kg

Betriebstemperatur 0°C bis +45°C

Kühlung passiv (lüfterlos)

SPANNUNGSVERSORGUNG
Art 100 bis 240 VAC, integrierter Netzteiladapter

BAUFORM RÜCKSEITE

Celeron® Modelle Core™i Modelle
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PANEL PC & ALL-IN-ONE PC



Modell
Spectra-Panel Silent 

wDLe 12409
Spectra-Panel Silent

wDLe 15409
Spectra-Panel Silent

wDLe 17409
Spectra-Panel Silent 

wDLe 19409
Spectra-Panel Silent

wDLe 21409
Spectra-Panel Silent

wDLe 24409

Artikelnr. 155408 155409 155410 155411 155413 155414

MOTHERBOARD
Prozessor Intel® Celeron® N2930

Chipsatz SoC

Hauptspeicher 1 x DDR3 (max. 8 GB)

installiert 8 GB

SCHNITTSTELLEN

USB
1 x USB 2.0,

1 x USB 3.0, 3(7) x USB 2.0

seriell 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485

Netzwerk 2 x RJ45 (GLAN)

Sonstige 1 x DVI-I, 1 x Line-out

BETRIEBSSYSTEM
installiert Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise, 64-bit, deutsch

Modell
Spectra-Panel Silent 

wDLe 12809
Spectra-Panel Silent

wDLe 15809
Spectra-Panel Silent

wDLe 17809
Spectra-Panel Silent 

wDLe 19809
Spectra-Panel Silent

wDLe 21809
Spectra-Panel Silent

wDLe 24809

Artikelnr. 155416 155417 155418 155419 155420 155421

MOTHERBOARD
Prozessor Intel® Core™ i3-6100

Chipsatz SoC

Hauptspeicher 1 x DDR3L (max. 16 GB)

installiert 8 GB

SCHNITTSTELLEN

USB
1 x USB 2.0,
4 x USB 3.0

seriell 1 x RS-232

Netzwerk 2 x RJ45 (GLAN)

Sonstige 1 x DP

BETRIEBSSYSTEM
installiert Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise, 64-bit, deutsch

SPECTRA-PANEL SILENT-WDLE – PANEL PC, DESIGN LINE, IP65 FRONT
TECHNISCHE DATEN, MODELLSPEZIFISCH

WDLE-SERIE MIT INTEL® CELERON® N2930

WDLE-SERIE MIT INTEL® CORE™ i3-6100U
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PANEL PC & ALL-IN-ONE PC



ANSCHLÜSSE WSL XX42X-SERIE

2 USB 2.0

DC-in

DVI 2 COM

1 USB 3.0
1 USB 2.0

Audio
2 RJ45

DETAILANSICHT

Wasserdichte USB 2.0-Service Buchse
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PANEL PC & ALL-IN-ONE PC

MERKMALE

 · Hochwertiges Slim Gehäuse, 58 mm tief

 · Schutzklasse IP65 rundum

 · All-in-One PC mit 12" bis 24" Industrie-

 Display

 · Resisitiver Touchscreen

 · 21.5" & 24" Modelle mit Widescreen

 · Passiv gekühlt (lüfterlos)

 · Schnittstellen an der Rückseite 

 individuell herausführbar

 · USB 2.0-Service Buchse, wasserdicht

 · VESA- oder Standfuß-Montage

SPECTRA-PANEL SILENT-WSL 
ALL-IN-ONE PC, SLIM LINE, RUNDUM IP65



SPECTRA-PANEL SILENT-WSL – ALL-IN-ONE PC, SLIM LINE, RUNDUM IP65
GEMEINSAME EIGENSCHAFTEN

Modell
Spectra-Panel Silent

wSL 12xxx
Spectra-Panel Silent

wSL 15xxx
Spectra-Panel Silent

wSL 17xxx
Spectra-Panel Silent

wSL 19xxx
Spectra-Panel Silent

wSL 21xxx
Spectra-Panel Silent

wSL 24xxx

DISPLAY
Bildschirmgröße
Seitenverhältnis

12.1"
4:3

15"
4:3

17"
5:4

19"
5:4

21.5"
16:9

24"
16:9

Aufl ösung 1.024 x 768 1.280 x 1.024 1.920 x 1.080

Helligkeit (cd/m2) 500 400 350 300

Kontrast-Verhältnis 700:1 1000:1 5000:1 700:1

Blickwinkel (h/v) 160°/160° 130°/150° 170/170° 170°/160° 178°/178° 170°/160°

MTBF Backlight (h) 50.000

Touchscreen resistiv

ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE
PCIe / PCI / mPCIe 1 x mPCIe (belegt mit WLAN/BT-Modul)

LAUFWERKE
Anschlüsse 1 x 2.5" SATA

installiert 240 GB 2.5" SSD

SONSTIGES
Wireless WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 2.0, 2 x externe Antenne

Watchdog ja

Lautsprecher Modelle (wSLA-Serie) mit 2 x 1 W (wasserdicht) auf Anfrage

OSD Menü Modelle (wSLA-Serie) mit OSD-Bedieneinheit mit programmierbarem Sperrcode auf Anfrage

MECHANISCHE DATEN & UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, anthrazitgrau (RAL 7016), komplett IP65

Montagemöglichkeiten Standfuß (optionales Zubehör), VESA100

Maße (B x H x T) 
Core™ i Modelle
Celeron® Modelle

316 x 268 x 58 mm 
316 x 268 x 44 mm

377 x 314 x 58 mm
377 x 314 x 44 mm

415 x 359 x 58 mm
415 x 359 x 44 mm

457 x 389 x 58 mm
457 x 389 x 44 mm

546 x 355 x 58 mm
546 x 355 x 44 mm

622 x 396 x 58 mm
622 x 396 x 44 mm

Gewicht ca. 4,0 kg ca. 6,5 kg ca. 7,0 kg ca. 10,5 kg ca. 11,5 kg ca. 12,5 kg

Betriebstemperatur 0°C bis +40°C

Kühlung passiv (lüfterlos)

SPANNUNGSVERSORGUNG
Art 100 bis 240 VAC, 12 V Netzteiladapter

BAUFORM RÜCKSEITE ZAHLREICHES ZUBEHÖR

Celeron® Modelle Core™i Modelle

Tastaturablagen, Tastaturen
Standfüße uva
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SPECTRA-PANEL SILENT-WSL – ALL-IN-ONE PC, SLIM LINE, RUNDUM IP65
TECHNISCHE DATEN, MODELLSPEZIFISCH

WSL-SERIE MIT INTEL® CELERON® N2930

WSL-SERIE MIT INTEL® CORE™ i3-6100U

Modell
Spectra-Panel Silent 

wSL 12829
Spectra-Panel Silent

wSL 15829
Spectra-Panel Silent

wSL 17829
Spectra-Panel Silent 

wSL 19829
Spectra-Panel Silent 

wSL 21829
Spectra-Panel Silent

wSL 24829

Artikelnr. 150797 150798 150799 150800 157105 150801

MOTHERBOARD
Prozessor Intel® Core™ i3-6100U

Chipsatz SoC

Hauptspeicher 1 x DDR3L (max. 16 GB)

installiert 8 GB

SCHNITTSTELLEN (interne Schnittstellen individuell herausführbar durch IP65-Dichtung)

USB 1 x USB 2.0 (unterseitig, IP65), 4 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 (Typ C)

seriell 1 x RS-232

Netzwerk 2 x RJ45 (GLAN)

Sonstige 1 x DP

BETRIEBSSYSTEM
installiert Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise, 64-bit, deutsch

Modell
Spectra-Panel Silent

wSL 12429
Spectra-Panel Silent

wSL 15429
Spectra-Panel Silent

wSL 17429
Spectra-Panel Silent

wSL 19429
Spectra-Panel Silent

wSL 21429
Spectra-Panel Silent

wSL 24429

Artikelnr. 153886 153887 153888 153889 157103 153890

MOTHERBOARD
Prozessor Intel® Celeron® N2930

Chipsatz SoC

Hauptspeicher 1 x DDR3 (max. 8 GB)

installiert 8 GB

SCHNITTSTELLEN (interne Schnittstellen individuell herausführbar durch IP65-Dichtung)

USB 1 x USB 2.0 (frontseitig, IP65), 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0

seriell 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485

Netzwerk 2 x RJ45 (GLAN)

Sonstige 1 x DVI-I, 1 x Audio

BETRIEBSSYSTEM
installiert Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise, 64-bit, deutsch
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PANEL PC & ALL-IN-ONE PC



ANSCHLÜSSE & BAUFORM 7"

ANSCHLÜSSE & BAUFORM 12" & 15"

Power Schalter

2 COMDC-in
2 RJ45

2 USB 3.0

Power Schalter

2 RJ45

Line-out

DC-in2 USB 2.0
COM

COM

2 USB 3.0

18 | 

PANEL PC & ALL-IN-ONE PC

MERKMALE

 · Leichtes Kunststoffgehäuse, max. 3,3 kg 

 · Front Schutzklasse IP64 / IP65 

 · Lautsprecher

 · Kamera & Mikrofon - modellabhängig

 · All-in-One PC mit 7"bis 15" 

 Industrie-Display

 · PCAP Touchscreen 

 · 7", 10" & 15" Modelle mit Widescreen

 · Passiv gekühlt (lüfterlos)

 · Panel- & VESA-Montage

SPECTRA-PANEL A3 
ALL-IN-ONE PC, LEICHTES MULTIMEDIA SYSTEM 



Modell
Spectra-Panel A3

07BTPC2
Spectra-Panel A3

08BTPC2
Spectra-Panel A3

10BTPC2

Artikelnr. 145713 146507 146509

DISPLAY
Bildschirmgröße
Seitenverhältnis

7" 
16:9

8.4"
4:3

10.1"
16:10

Aufl ösung 1.024 x 600 800 x 600 1.280 x 800

Helligkeit (cd/m2) 500 450 350

Kontrast-Verhältnis 700:1 600:1 800:1

Blickwinkel (h/v) 150°/145° 160°/140° 170°/170°

MTBF Backlight (h) 20.000 50.000

Touchscreen PCAP PCAP (resistiver Touch auf Anfrage) PCAP

MOTHERBOARD
Prozessor Intel® Celeron® N2807 Intel® Celeron® J1900

Chipsatz SoC

Hauptspeicher 1 x DDR3L (max. 4 GB) 1 x DDR3L (max. 8 GB)

installiert 2 GB

SCHNITTSTELLEN
USB 2 x USB 3.0 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0

seriell 2 x RS-232 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485

Netzwerk 2 x RJ45 (GLAN)

Sonstige – 1 x Audio

ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE
PCIe / PCI / mPCIe –

LAUFWERKE
Anschlüsse 1 x mSATA

installiert 120 GB mSATA SSD

SONSTIGES
Wireless WLAN 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 WLAN 802.11b/g/n/ac

Watchdog ja

Lautsprecher 2 W (intern) 2 x 2 W (intern)

Weiteres – 2 MP Kamera, digitales Mikrofon

MECHANISCHE DATEN & UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Gehäuse Kunststoff, schwarz, Front IP65 Kunststoff, schwarz, IP64 Front

Montagemöglichkeiten Panel, Wand, Standfuß, Arm (VESA75)

Maße (B x H x T) 191 x 127 x 43 mm 233 x 175 x 50 mm 262 x 181 x 42 mm

Montageausschnitt (B x H) 182 x 111 mm 207 x 142,9 mm 236 x 149,4 mm

Gewicht 0,73 kg 0,8 kg 1,06 kg

Betriebstemperatur 0°C bis +50 °C

Kühlung passiv (lüfterlos)

SPANNUNGSVERSORGUNG
Art 9 bis 30 V DC, 36 W 12 V Netzteiladapter

BETRIEBSSYSTEM
installiert Microsoft® Windows® 7 Professional, 64-bit, deutsch

SPECTRA-PANEL A3 – ALL-IN-ONE PC, LEICHTES MULTIMEDIA SYSTEM 
TECHNISCHE DATEN
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PANEL PC & ALL-IN-ONE PC



Modell
Spectra-Panel A3

12BTPC2 
Spectra-Panel A3

15BTPC2

Artikelnr. 145715 145717

DISPLAY
Bildschirmgröße
Seitenverhältnis

12.1"
4:3

15.6"
16:9

Aufl ösung 1.024 x 768 1.366 x 768

Helligkeit (cd/m2) 500 300

Kontrast-Verhältnis 700:1

Blickwinkel (h/v) 160°/160°

MTBF Backlight (h) 50.000

Touchscreen PCAP (resistiver Touch auf Anfrage)

MOTHERBOARD
Prozessor Intel® Celeron® J1900

Chipsatz SoC

Hauptspeicher 1 x DDR3L (max. 8 GB)

installiert 2 GB

SCHNITTSTELLEN
USB 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0

seriell 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485

Netzwerk 2 x RJ45 (GLAN)

Sonstige 1 x Audio

ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE
PCIe / PCI / mPCIe –

LAUFWERKE
Anschlüsse 1 x 2.5" SATA, 1 x mSATA

installiert 120 GB 2.5" SSD

SONSTIGES
Wireless WLAN 802.11b/g/n/ac –

Watchdog ja

Lautsprecher 2 x 3 W (intern)

Weiteres 2 MP Kamera, digitales Mikrofon

MECHANISCHE DATEN & UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Gehäuse Kunststoff, schwarz, IP64 Front

Montagemöglichkeiten Panel, Wand, Standfuß, Arm (VESA100)

Maße (B x H x T) 303 x 243 x 44 mm 396 x 250 x 53 mm

Montageausschnitt (B x H) 243 x 204 mm 273 x 226 mm

Gewicht 1,92 kg 3,3 kg

Betriebstemperatur 0°C bis +50 °C

Kühlung passiv (lüfterlos)

SPANNUNGSVERSORGUNG
Art  210 VAC (90 bis 264 VAC) Netzteil

BETRIEBSSYSTEM
installiert Microsoft® Windows® 7 Professional, 64-bit, deutsch

SPECTRA-PANEL A3 – ALL-IN-ONE PC, LEICHTES MULTIMEDIA SYSTEM 
TECHNISCHE DATEN
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APPLICATION MOUNTING TECHNOLOGY

Serie Production Heavy Industry Einbau Stand-alone
Sunlight-
readable

RFID Modular

Spectra PowerTwin
Seite 22    
IP-Design-Line
Seite 24   
Design-Line
Seite 26   
IP-Line 
Seite 28  
DM-F
Seite 30  
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MODULARES KONZEPT

OSD Menü

DC-in

VGA
Line-out

USB 2.0DVI-D
DisplayPort

COM

ANSCHLÜSSE
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MONITORE

MERKMALE

 · Einfacher Austausch von Display oder Modul

 · Robustes Gehäuse 

 · Aluminiumfront Schutzklasse IP65 

 · Monitore mit 8" bis 24" Industrie-Display

 · Resistiver, PCAP oder PCAP Sunlight 

 readable Touchscreen 

 Auch ohne Touchscreen erhältllich

 · 15", 21" & 24" Modelle mit Widescreen

SPECTRA POWERTWIN
MONITORE, MODULARES KONZEPT 

 · VGA, DVI-D & DP Eingang

 · Monitor Modul mit automatischer Display- 

 und Auflösungserkennung

 · Panel- & VESA-Montage 

 · Gleiches Design wie bei den Panel PC 

 der Spectra-PowerTwin-Serie (Seite 4)



Modell
Spectra PowerTwin

M08R  |  M08C
Spectra PowerTwin

M10R  |  M10C
Spectra PowerTwin
MH12R  |  MH12C

Spectra PowerTwin
M15R  |  M15C

Spectra PowerTwin
MW15R  |  MW15C

Artikelnr. 145462    |     158214 145467    |     145477 145478    |     145480 145485    |     145487 145490    |     145491

DISPLAY
Bildschirmgröße
Seitenverhältnis

8.4"
4:3

10.4"
4:3

12.1"
4:3

15"
4:3

15.6"
16:9

Aufl ösung 800 x 600 1.024 x 768 1.366 x 768

Helligkeit (cd/m2) 400 500 350 400

Kontrast-Verhältnis 600:1 700:1 800:1 500:1

Blickwinkel (h/v) 150°/130° 160°/130° 160°/160° 160°/150° 170°/160°

MTBF Backlight (h) 30.000 70.000 30.000 50.000

Touchscreen resistiv    |   PCAP resistiv    |   PCAP resistiv    |   PCAP resistiv    |   PCAP resistiv    |   PCAP

SCHNITTSTELLEN
Grafi k 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x DP

Sonstige 1 x USB 2.0, 1 x RS-232, 1 x Line-out

SONSTIGES
Lautsprecher 2 x 5 W

OSD Menü LCD an/aus, Helligkeit

MECHANISCHE DATEN & UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Gehäuse Display: Stahlblechgehäuse, Aluminiumfront, grau, Front IP65 / Modul: Aluminium, grau

Montagemöglichkeiten Panel, Wand, Standfuß (VESA100)

Maße (B x H x T) in mm 262 x 186,2 x 66 mm 295 x 227,3 x 66 mm 345 x 265,3 x 66,5 mm 408 x 312,4 x 69 mm 420 x 254 x 76

Montageausschnitt (B x H) 248 x 172 mm 281 x 213 mm 331 x 251 mm 394 x 298,5 mm 406 x 240 mm

Gewicht 2,74 kg 3,36 kg 4,28 kg 5,48 kg 5,37 kg

Betriebstemperatur 0°C bis 50°C

SPANNUNGSVERSORGUNG
Art 9 bis 48 VDC, inkl. 12 V 60 W Netzteiladapter

Modell
Spectra PowerTwin

M17R  |  M17C
Spectra PowerTwin

M19R  |  M19C
Spectra PowerTwin
MW21R  |  MW21C

Spectra PowerTwin
MW24R  |  MW24C

Artikelnr. 145492    |     145496 145497    |     145499 150639    |     150641 157756    |     157755

DISPLAY
Bildschirmgröße
Seitenverhältnis

17"
5:4

19"
5:4

21.5"
16:9

24"
16:9

Aufl ösung 1.280 x 1.024 1.920 x 1.080

Helligkeit (cd/m2) 350 300

Kontrast-Verhältnis 800:1 1000:1 5000:1

Blickwinkel (h/v) 160°/140° 170°/160° 178°/178°

MTBF Backlight (h) 50.000

Touchscreen resistiv    |   PCAP resistiv    |   PCAP resistiv    |   PCAP resistiv    |   PCAP

SCHNITTSTELLEN
Grafi k 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x DP

Sonstige 1 x USB 2.0, 1 x RS-232, 1 x Line-out

SONSTIGES
Lautsprecher 2 x 5 W

OSD Menü LCD an/aus, Helligkeit

MECHANISCHE DATEN & UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Gehäuse
Display: Stahlblechgehäuse, Aluminiumfront, grau, Front IP65 / 

Modul: Aluminium, grau
Aluminium, grau, 

Front IP65

Montagemöglichkeiten Panel, Wand, Standfuß (VESA100)

Maße (B x H x T) in mm 450 x 350 x 73 mm 510 x 389,3 x 73 mm 550 x 330,5 x 73 mm 605 x 373 x 73 mm

Montageausschnitt (B x H) 436 x 336 mm 496 x 375 mm 536 x 316,5 mm 591 x 359 mm

Gewicht 6,76 kg 8,08 kg 6,68 kg 8,04 kg

Betriebstemperatur 0°C bis 50°C

SPANNUNGSVERSORGUNG
Art 9 bis 48 VDC, inkl. 12 V 60 W Netzteiladapter

SPECTRA POWERTWIN – MONITORE, MODULARES KONZEPT
TECHNISCHE DATEN
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DETAILANSICHT

integrierter RFID/NFC Reader

Menü-App

LEDs Audio
LEDs Helligkeit

Power
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MONITORE

MERKMALE

 · Hochwertiges und elegantes Gehäuse 

 · Schutzklasse IP65 rundum

 · Stand-alone Monitore mit 12" bis 24" 

 Industrie-Display

 · PCAP Touchscreen

 · 21" & 24" Modelle mit Widescreen

 · VGA, DVI-I & DP Eingang

IP-DESIGN-LINE
MONITOR, DESIGN LINE, RUNDUM IP65

 · Frontbedienung: Touchflächen für 

 Helligkeit, Lautstärke, App-Taste, 

 integrierter RFID / NFC Reader

 · VESA-Montage

 · Gleiches Design wie bei den Panel PC 

 der Spectra-Panel Silent-wDL-Serie (Seite 9)



IP-DESIGN-LINE  – MONITORE, DESIGN LINE, RUNDUM IP65
TECHNISCHE DATEN

Modell IP-Design-line 12-1 IP-Design-line 15-1 IP-Design-line 17-1 IP-Design-line 19-1 IP-Design-line 21-1 IP-Design-line 24-1

Artikelnr. 157049 157050 157052 157053 157054 157055

DISPLAY
Bildschirmgröße
Seitenverhältnis

12.1"
4:3

15"
4:3

17"
5:4

19"
5:4

21.5"
16:9

24"
16:9

Aufl ösung 1.024 x 768 1.280 x 1.024 1.920 x 1.080

Helligkeit (cd/m2) 500 400 350 300

Kontrast-Verhältnis 700:1 800:1 1000:1 5000:1 3000:1

Blickwinkel (h/v) 160°/140° 170°/160° 178°/178°

MTBF Backlight (h) 50.000

Touchscreen PCAP

SCHNITTSTELLEN
Grafi k VGA, DVI-I, DP

Sonstige RFID / NFC Reader

SONSTIGES
Lautsprecher optional: 2 x 1 W, rückseitig

OSD Menü Helligkeit, Lautstärke, App-Taste (Auswahlmenü für 6 frei konfi gurierbare Anwendungen)

MECHANISCHE DATEN & UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Gehäuse Aluminium, schwarz, komplett IP65

Montagemöglichkeiten VESA100

Maße (B x H x T) 303 x 261,5 x 58 mm 363 x 310 x 63 mm 406 x 356 x 66 mm 448 x 389 x 65 mm 530 x 353 x 64 mm 589,5 x 385 x 64 mm

Gewicht 3,1 kg 4,7 kg 5,9 kg 6,7 kg 7,0 kg 8 kg

Betriebstemperatur 0°C bis +40°C

SPANNUNGSVERSORGUNG
Art 100 bis 240 VAC, integrierter Netzteiladapter (IP65)

WEITERE MODELLE

IP-Design-line xx-2 Serie  wie IP-Design-line xx-1, mit 24 VDC
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DETAILANSICHT

integrierter RFID/NFC Reader

Menü-App

LEDs Audio
LEDs Helligkeit

Power
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MONITORE

MERKMALE

 · Hochwertiges und elegantes Gehäuse 

 · Front Schutzklasse IP65

 · Stand-alone Monitore mit 12" bis 24" 

 Industrie-Display

 · PCAP Touchscreen

 · 21" & 24" Modelle mit Widescreen

 · VGA, DVI-I & DP Eingang

DESIGN-LINE
MONITOR, DESIGN LINE, IP65 FRONT

 · Frontbedienung: Touchflächen für 

 Helligkeit, Lautstärke, App-Taste, 

 integrierter RFID / NFC Reader

 · Panel- & VESA-Montage

 · Gleiches Design wie bei den Panel PC 

 der Spectra-Panel Silent-wDLe-Serie 

 (Seite 12)



DESIGN-LINE  – MONITORE, DESIGN LINE, IP65 FRONT
TECHNISCHE DATEN

Modell Design-line 12-1 Design-line 15-1 Design-line 17-1 Design-line 19-1 Design-line 21-1 Design-line 24-1

Artikelnr. 156714 156716 156718 156721 156723 156725

DISPLAY
Bildschirmgröße
Seitenverhältnis

12.1"
4:3

15"
4:3

17"
5:4

19"
5:4

21.5"
16:9

24"
16:9

Aufl ösung 1.024 x 768 1.280 x 1.024 1.920 x 1.080

Helligkeit (cd/m2) 500 400 350 300

Kontrast-Verhältnis 700:1 800:1 1000:1 5000:1 3000:1

Blickwinkel (h/v) 160°/140° 170°/160° 178°/178°

MTBF Backlight (h) 50.000

Touchscreen PCAP

SCHNITTSTELLEN
Grafi k VGA, DVI-I, DP

Sonstige RFID / NFC Reader

SONSTIGES
Lautsprecher optional: 2 x 1 W, rückseitig

OSD Menü Helligkeit, Lautstärke, App-Taste (Auswahlmenü für 6 frei konfi gurierbare Anwendungen)

MECHANISCHE DATEN & UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Gehäuse Aluminium, schwarz, IP65 Front, Gehäuse rückseitig IP54

Montagemöglichkeiten VESA100

Maße (B x H x T) 303 x 261,5 x 58 mm 363 x 310 x 63 mm 406 x 356 x 66 mm 448 x 389 x 65 mm 530 x 353 x 64 mm 589,5 x 385 x 64 mm

Gewicht 3,1 kg 4,7 kg 5,9 kg 6,7 kg 7,0 kg 8 kg

Betriebstemperatur 0°C bis +40°C

SPANNUNGSVERSORGUNG
Art 100 bis 240 VAC, integrierter Netzteiladapter

WEITERE MODELLE

Design-line xx-2 Serie  wie Design-line xx-1, mit 24 VDC
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OSD-Bedieneinheit, frontseitig

ANSCHLÜSSE

DETAILANSICHT

DC-in

VGA DVI USB A USB B
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MONITORE

MERKMALE

 · Hochwertiges Gehäuse, 44 mm tief 

 · Schutzklasse IP65 rundum

 · Stand-alone Monitor mit 12" bis 24" 

 Industrie-Display

 · Resistiver Touchscreen

 · 21.5" & 24" Modelle mit Widescreen 

 · VGA, DVI & DP Eingang

IP-LINE 
MONITORE, SLIM LINE, RUNDUM IP65

 · 2 x 1 W Audio mit wasserdichten 

 Lautsprechern

 · OSD-Bedieneinheit mit programmier-

 barem Sperrcode

 · VESA- oder Standfuß-Montage

 · Gleiches Design wie bei den Panel PC 

 der Spectra-Panel Silent-wSL-Serie (Seite 15)



WEITERE MODELLE

IP-line xx-2 Serie 

wie IP-line xx-1, mit 24 VDC

IP-line xx-3 Serie 

wie IP-line xx-1, mit 230 V, 

integriertes IP65 Netzgerät

integriertes IP65 Netzgerät bei IP-Line xx-3

DETAILANSICHT

IP-LINE  – MONITORE, SLIM LINE, RUNDUM IP65
TECHNISCHE DATEN

Modell IP-line 12-1 IP-line 15-1 IP-line 17-1 IP-line 19-1 IP-line 21-1 IP-line 24-1

Artikelnr. 129620 129623 129626 129629 157077 129632

DISPLAY
Bildschirmgröße
Seitenverhältnis

12"
4:3

15"
4:3

17"
5:4

19"
5:4

21.5"
16:9

24"
16:9

Aufl ösung 1.024 x 768 1.280 x 1.024 1.920 x 1.080

Helligkeit (cd/m2) 500 400 350 300

Kontrast-Verhältnis 700:1 800:1 1000:1 5000:1 3000:1

Blickwinkel (h/v) 160°/140° 170°/160° 178°/178°

MTBF Backlight (h) 50.000

Touchscreen resistiv

SCHNITTSTELLEN
Grafi k 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x DP

Sonstige
1 x USB 2.0 (frontseitig, wasserdicht)
1 x USB 2.0A, 1 x USB 2.0B (intern)

SONSTIGES
Lautsprecher 2 x 1 W (wasserdicht)

OSD Menü Power, Audio Lautstärke, Helligkeit, Sperrcode programmierbar

MECHANISCHE DATEN & UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, anthrazitgrau (RAL 7016), komplett IP65

Montagemöglichkeiten Standfuß (optionales Zubehör), VESA100

Maße (B x H x T) 316 x 268 x 44 mm 377 x 314 x 44 mm 415 x 359 x 44 mm 457 x 389 x 44 mm 546 x 355 x 44 mm 622 x 396 x 44 mm

Gewicht 3,5 kg 5,9 kg 6,5 kg 10 kg 10,75 kg 12 kg

Betriebstemperatur 0°C bis +40°C

SPANNUNGSVERSORGUNG
Art 100 bis 240 VAC, 12 V DC Netzteiladapter

ZAHLREICHES ZUBEHÖR

Tastaturablagen, Tastaturen
Standfüße uva
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ANSCHLÜSSE & BAUFORM AB 12"

DETAILANSICHT

DC-in
VGA

DisplayPort

OSD-Fernbedienung, abnehmbar

USB

OSDHDMI
o. DVI

9 – 36 V
DC Jack

30 | 

MONITORE

MERKMALE

 · Robustes Metallgehäuse  

 · Aluminiumfront Schutzklasse IP65

 · Monitore mit 6.5" bis 24" Industrie-Display

 · Resistiver und PCAP Touchscreen 

 · 15", 19", 21" & 24" Modelle mit 

 Widescreen

 · VGA, HDMI oder DVI Eingänge,

 DisplayPort ab 12"

 · 12 V oder 9 bis 36 V DC Eingangsspannung

 · Panel- & VESA-Montage

DM-F 
MONITORE, ROBUSTES METALLGEHÄUSE AB 6.5"



Modell DM-F065A DM-F08A DM-F12A/R  |  DM-F12A/PC DM-F15A/R  |  DM-F15A/PC DM-FW15A/PC

Artikelnr. 164832 164937 157258    |     157259 164922    |   164921 158274

DISPLAY
Bildschirmgröße
Seitenverhältnis

6.5"
4:3

8"
4:3

12"
4:3

15"
4:3

15.6"
16:9

Aufl ösung 640 x 480 800 x 600 1.024 x 768 1.366 x 768

Helligkeit (cd/m2) 800 500 600 400

Kontrast-Verhältnis 600:1 500:1 700:1 500:1

Blickwinkel (h/v) 160°/140° 140°/120° 160°/140° 170°/160°

MTBF Backlight (h) 50.000

Touchscreen resistiv resistiv    |   PCAP resistiv    |   PCAP PCAP

SCHNITTSTELLEN
Grafi k 1 x VGA, 1 x DVI 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DP

Sonstige 1 x USB 2.0

SONSTIGES
Lautsprecher –

OSD Menü 5-Key Membrane, Smart OSD Software 7-Key Membrane, Smart OSD Software

MECHANISCHE DATEN & UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Gehäuse Stahlblech / Aluminium, schwarz, Front IP65

Montagemöglichkeiten Panel, Rack, Standfuß, Arm (VESA75) Panel, Rack, Standfuß, Arm (VESA100)

Maße (B x H x T) in mm 191,8 x 154,36 x 42,88 182,2 x 222,2 x 42,7 322,2 x 262,2 x 40,5 378,5 x 303 x 43,2 400 x 253,3 x 52,9

Montageausschnitt (B x H) 180 x 140 mm 206 x 154 mm 304,8 x 244,8 mm 361,1 x 285,6 mm 379,1 x 232,3

Gewicht 1,1 kg 1,33 kg 2,7 kg 3,5 kg 4 kg

Betriebstemperatur -20°C bis +60°C (mit Air Flow) -20°C bis +60°C

SPANNUNGSVERSORGUNG
Art 12 V DC, 12 V 36 W Netzteiladapter 9 bis 36 V DC, 12 V 60 W Netzteiladapter

Modell DM-F17A/R  |  DM-F17A/PC DM-FW19A/PC DM-F19A/R  |  DM-F19A/PC DM-F22A/PC DM-F24A/PC

Artikelnr. 164938    |     164960 158275 157262    |     157234 158416 164669

DISPLAY
Bildschirmgröße
Seitenverhältnis

17"
5:4

18.5"
16:9

19"
5:4

21.5"
16:9

23.8"
16:9

Aufl ösung 1.280 x 1.024 1.366 x 768 1.280 x 1.024 1.920 x 1.080

Helligkeit (cd/m2) 350 400 350 250

Kontrast-Verhältnis 1000:1 3000.1

Blickwinkel (h/v) 170°/160° 178°/178°

MTBF Backlight (h) 50.000 30.000

Touchscreen resistiv    |   PCAP PCAP resistiv    |   PCAP PCAP

SCHNITTSTELLEN
Grafi k 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DP 1 x VGA, 1 x DVI, 1 x DP 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DP

Sonstige 1 x USB 2.0

SONSTIGES
Lautsprecher -

OSD Menü 7-Key Membrane, Smart OSD Software

MECHANISCHE DATEN & UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Gehäuse Stahlblech / Aluminium, schwarz, Front IP65

Montagemöglichkeiten Panel, Rack, Standfuß, Arm (VESA100) Panel (VESA100)

Maße (B x H x T) in mm 408 x 341,4 x 49,3 468,8 x 288,2 x 48,9 447,4 x 372,4 x 49,57 550,4 x 358,4 x 49,1 600 x 382 x 49,4

Montageausschnitt (B x H) 391 x 324 mm 447,8 x 267,2 430 x 355 mm 532 x 340 mm 576,6 x 358,6 mm

Gewicht 4,4 kg 5 kg 5,4 kg 6,3 kg 7,6 kg

Betriebstemperatur -20°C bis +60°C -10°C bis +50°C

SPANNUNGSVERSORGUNG
Art 9 bis 36 V DC, 12 V 60 W Netzteiladapter

DM-F  – MONITORE, ROBUSTES METALLGEHÄUSE AB 6.5"
TECHNISCHE DATEN
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Alle Marken-, Firmen- und Produktnamen sind registrierte oder anderweitig geschützte Werke der jeweiligen Firmen / Inhaber. 
Druckfehler, offensichtliche Irrtümer sowie Änderungen technischer Daten vorbehalten.
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powered by individuality

Telefon
E-Mail
Web

Spectra GmbH & Co. KG
Mahdenstr. 3
72768 Reutlingen
Deutschland
+49 (0) 7121 1432-10
spectra@spectra.de
www.spectra.de

Telefon
E-Mail
Web

Spectra GmbH & Co. KG
Gewerbepark Ost 1
4621 Sipbachzell (Wels)
Österreich
+43 (0) 7240 20190
info@spectra-austria.at
www.spectra-austria.at

Telefon
E-Mail
Web

Spectra (Schweiz) AG
Flugplatzstr. 5
8404 Winterthur
Schweiz
+41 (0) 43 27710-50
info@spectra.ch
www.spectra.ch

 Vertrieb IPC-Systeme
Telefon  +49 (0) 7121 1432 -165
E-Mail vertrieb@spectra.de


