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Modell NIFE 103 NIFE 104M NIFE 105 NIFE 105W

Artikelnr. 152472 160935 152473 152474

TECHNISCHE DATEN

CPU
Intel® Atom™ E3826 

DC 1,46 GHz
Intel® Celeron® J1900

DC 1,46 GHz
Intel® Atom™ x5-E3930 

DC 1,8 GHz

Chipsatz SoC SoC SoC

RAM 2 GB DDR3L 4 GB DDR3L 4 GB DDR3L

Storage
120 GB mSATA-6G

1x 16 GB EMMC frei
120 GB mSATA-6G

120 GB mSATA-6G
1x 16 GB EMMC frei

Weitere Sockel – 1x SD, 1x SIM

SCHNITTSTELLEN
Grafi k 1x Micro HDMI 1x HDMI 1x HDMI

Serielle Ports
1x RS-232/485 

mit 2,5 kV Isolationsschutz
1x RS-232/485 

mit 2,5 kV Isolationsschutz
2x RS-232/422/485 

mit Autofl ow und 2,5 kV Isolationsschutz

USB
1x USB 3.0
1x USB 2.0

1x USB3.0
1x USB2.0

4x USB 3.0

Ethernet 2x Intel® I210AT Gigabit-LAN 2x Intel® I211 Gigabit-LAN 2x Intel® I210IT Gigabit-LAN

Audio –

Sonstiges 1 programmierbare LED TPM2.0 onboard 1 programmierbare LED

ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE

Erweiterungen
–

1x Feldbus Interface 
sockel

2x mPCIe für optionale WLAN / 3G / LTE / mSATA / Feldbusmodule (1 davon belegt mit mSATA)
2x Antennen Einbauplatz

WEITERE DATEN

Betriebssystem 
Windows® Emb. POSReady 7, 

64-bit, deutsch
Windows® 10 IoT Enterprise,

64-bit, deutsch
Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise,

64-bit, deutsch

Betriebstemperatur 0°C bis +50°C, mit Luftströmung gemäß IEC60068-2-1; IEC60068-2-2; IEC60068-2-14

Lagertemperatur -20°C bis +75°C -20°C bis +80°C -20°C bis +75°C

Relative Luftfeuchtigkeit 10% bis 93%, nicht kondensierend

Stromversorgung 24 V DC Eingang, 60 W 24 V Power Adapter

Maße (B x H x T) 56,5 x 130 x 100 mm 56,5 x 130 x 100 mm 46,2 x 120 x 100 mm 78,2 x 120 x 100 mm

Im Lieferumfang Kurzanleitung, Treiber-CD, Windows® CD, Netzteil, Wand-Montageschienen,  DIN-Schienen Montage-Kit

Apollo Lake Apollo Lake | Feldbus
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