SPECTRA POWERTWIN PANEL-PC | WHISKEY LAKE

SPECTRA POWERTWIN PANEL-PC
MIT WHISKEY LAKE CPU

MERKMALE
- 12" bis 24" multifunktionaler - Passiv gekihlt (IUfterlos)
All-in-One Panel-PC - Panel-PC Modul mit automatischer Display-
- Screen Varianten: und Auflésungserkennung
- Projected Capacitive Touchscreen - Einfacher Austausch von Display oder Modul
- 5-Draht resistive Touchscreen - Panel- & VESA-Montage
- ohne Touchscreen - Frontrahmen aus druckgegossenem
- Sunlight readable Aluminium
- Panel-PC Module mit Intel® Core™ - Frontpanel mit Schutzklasse IP65

i5/i3 Prozessoren der 8. Generation
- PCle, PCl oder mPCle-Erweiterungs-
mdglichkeiten

@

Modular Erweiterbar Lufterlos
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SPECTRA POWERTWIN PANEL-PC | WHISKEY LAKE

SPECTRA POWERTWIN - PANEL PC, MODULARES KONZEPT

DER WEG ZUM INDIVIDUELLEN SPECTRA POWERTWIN PANEL PC

SCHRITT 1 — AUSWAHL DER SERIE NACH ANWENDUNG

3%

PERFORMANT (SERIE P)

Die Performant PowerTwin
Panel-PCs erfillen den Wunsch
nach mehr Leistung mit einer
Intel® Core™ i7 CPU, Indust-
rie-RAM und Datacenter-SSD mit
PowerGuard-Funktion.

p

b

ROBUST (SERIE R)

Die Robust-Version ist fiir den
rauen industriellen Einsatz
gedacht. Die verwendeten Indus-
trie-RAM und Industrie-SSD mit
erweitertem Temperaturbereich
erlauben den Einsatz in beson-
ders anspruchsvoller Umgebung.
(-10°C bis +70°C)

Gic

STANDARD (SERIE S)

Mit den PowerTwin Panel-PCs
in der Standard-Version kénnen
die meisten Anforderungen und
Einsatzbedingungen problemlos

abgedeckt werden. Sie sind die

idealen Geréate flr einen kosten-

bewussten Einsatz in normaler
Industrie-Umgebung (0°C bis
+50°C)

SCHRITT 2 — AUSWAHL DER LEISTUNGSKLASSE DES PC-MODULS

SCHRITT 3 — AUSWAHL DES DISPLAY-MODULS

ERGEBNIS — INDIVIDUELLER SPECTRA POWERTWIN PANEL PC

Spectra GmbH & Co. KG
vertrieb@spectra.de

Niederlassung Osterreich
info@spectra-austria.

Whiskey Lake CPU

- Intel® Core™ i5-8365U CPU

- Intel® Core™ i3-8145U CPU

- Optional PCI/PCle Erweiterungsslot

Sunlight-readable: ja
GroBe: 12" bis 24"
Touchscreen: PCAP

SUNLIGHT READABLE (SERIE SR)
Ist das Display des Panel-PCs
besonders stark dem Sonnenlicht
ausgesetzt und noch dazu die
Anforderungen an dessen Robust-
heit besonders hoch, kommen die
PowerTwin Panel-PCs mit sunreada-
ble Display zum Einsatz. Mit einer
Luminanz von 1500 bzw. 1600 cd/
m?2, Wide-Temp-RAM und SSD mit
PowerGuard eignen sie sich sogar

fiir den Outdoor-Einsatz.

nein

12" bis 24"

resistiv / PCAP / ohne Touch

Nach dem gleichen Prinzip entsteht aus der Kombination eines

Display-Moduls mit einem Monitor-Modul ein einschaltbereiter

Monitor.

Spectra (Schweiz) AG

spectra | 2
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SPECTRA POWERTWIN PANEL-PC | WHISKEY LAKE

ERWEITERTE FUNKTIONALITAT

WIDE TEMP.

DRAM- und SSD-Produkte mit erweitertem
Temperaturbereich ermdglichen theoretisch
Betriebstemperaturen von -40°C bis +85°C. Der
erlaubte Temperaturbereich des Gesamt-Sys-
tems kann jedoch, abhdngig von den Eigen-
schaften der einzelnen Komponenten, durchaus

enger gesteckt sein.

POWERGUARD

Die PowerGuard-Funktion (Power Loss Data
Protection) einer SSD bietet Schutz bei einem
unerwarteten Stromausfall. Dabei stellen in der
SSD integrierte zusatzliche Tantal-Kondensato-
ren im Falle einer Unterbrechung der Span-
nungsversorgung die permanent gespeicherte
Ladung zur Verfiigung, so dass der aktuellen
Flash-Schreibvorgang vollsténdig beendet
werden kann und keine Daten verloren gehen.
Zusatzlich werden Firmware und die Integritat
der Mapping-Tabelle geschiitzt.

ANSCHLUSSE & BAUFORM DER PC EINHEIT

Schnittstellen

oben

. HDD/SSD  Serviceklappe
Ausbruch fir Sockel PP

Antenna

Schnittstellen
rechte Seite

2 COM

Abweichungen mit Erweiterung

19,5 mm hoher & 500 g schwerer

3| spectra Spectra GmbH & Co. KG

vertrieb@spectra.de

USB3.2 2 Audio

Schnittstellen

Schnittstellen
unten

Power Schalter DC-in

Ausbruch fir
Antenna

Schnittstellen
linke Seite

.0SD Meni
Ausbruch fir

Antenna

unten

VGA 2RJ45 2USB3.2 DP DIO

Ausbruch fiir

ERWEITERBARKEIT

> PCl oder PCle Erweiterungssteckplatze

> mPCle Erweiterungen fur weitere 2 LAN,
2 COM, 4 COM oder 2 USB

> Power Ignition Funktion flir mobilen Einsatz
> PoE+ Funktion flir Versorgungsspannung
Uber Ethernet
> RFID Ausstattung fiir Spectra PowerTwin
mit 15" XGA & 17" Displays

RFID Funktion
rechts, links oder unter dem Display

Remote Switch

2 USB2.0 2 COM

Antenna

1 PCle-/PCl-Erweiterungsslot + 1 Mini-PCle 10
oder 2 Mini-PCle 10

Niederlassung Osterreich
info@spectra-austria.at

Spectra (Schweiz) AG
info@spectra.ch



SPECTRA POWERTWIN 12.1" BIS 17"

TECHNISCHE DATEN

BildschirmgroBe /

SPECTRA POWERTWIN PANEL-PC | WHISKEY LAKE

Modell Spectra PowerTwin Spectra PowerTwin Spectra PowerTwin Spectra PowerTwin Spectra PowerTwin
PH12 P15 PW15 PWH15 P17
" 143

Seitenverhaltnis
Aufldsung

MIT STANDARD DISPLAY

Helligkeit (cd/m?)
Kontrast-Verhéltnis
Blickwinkel (h/v)
MTBF Backlight (h)

Touchscreen

1.024 x 768

500
700:1
160°/160°
30.000

P-CAP / resistiv

MIT SUNLIGHT READABLE DISPLAY

Helligkeit (cd/m?)
Kontrast-Verhéltnis
Blickwinkel (h/v)
MTBF Backlight (h)

Touchscreen

PC TECHNISCHE DATEN

Prozessor
Hauptspeicher

Laufwerke Anschliisse /
Flashkarten Slots

Schnittstellen

Ethernet
Digitale E/As

Erweiterungssteckplatze

Sonstige
Spannungsversorgung

MECHANISCHE DATEN

Gehause

Montagemaglichkeiten

Montageausschnitt (B x H)
MaBe (B x HxT)
PC ohne Erweiterung

Gewicht
PC ohne Erweiterung

Spectra GmbH & Co. KG
vertrieb@spectra.de

1500
700:1
160°/160°
30.000

15" /43 15.6" /1 16:9 15.6" /16:9 17" 1 5:4
1.024 x 768 1.366 x 768 1.920 x 1.080 1.280 x 1.024
350 400 - 350
800:1 500:1 - 800:1
160°/150° 170°/160° - 160°/140°
50.000 50.000 - 50.000
P-CAP / resistive / ohne - P-CAP / resistiv / ohne
1600 - 1500 1500
800:1 - 700:1 800:1
160°/150° - 160°/140° 160°/140°
50.000 - 50.000

P-CAP, 7H Hartglas, UV-bestandig

331 x 251 mm

345 x 265,3 x 69,5 mm

54 kg

- P-CAP, 7H Hartglas, UV-bestandig

Intel® Core™ i5-8365UE 0. Core™ i3-8145UE

2 x DDR4 max. 64 GB,

2 x2.5" SATA, 1 x Wechsellaufwerk (Raid 0/1),
1 x SIM Sockel (hinter Serviceklappe vorne zuganglich)

3 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 2.0,

Speaker-out, Mic-in, Remote Power ON Switch Stecker, Anschluss flr externen Lifter

4 x RS-232/422/485,
1xVGA, 1xDP,

1 x Intel® 1219LM Gigabit-LAN, 1 x Intel® [210IT Gigabit-LAN
8 Eingdnge / 8 Ausgange, isoliert

2 x mPCle (Full-Size)

1 x M.2 2230 E Key (fiir Wireless Module, Intel CRF Unterstiitzung)
1 x Power Ignition Funktionsmodule Interface (proprietar)
2 x PoE Funktionsmodule Interface (proprietér)
Bei PC Einheit mit Erweiterungsslot: 2 Brackets fiir Multi 1/0 Module,
oder 1x PCI/PCle Karte (max. 170 mm) + 1x Multi I/0 Modul
Watchdog, Wireless: Ausbrtiche fiir 4 Antennen, Lautsprecher: 2 x 2 W, OSD Menii: LCD an/aus & Helligkeit

9 bis 48 V DC, 3-pin Terminal Block, inkl. Netzteiladapter 5A C14

Display: Stahlblechgehause, Aluminiumfront, grau, Front IP65 /

PC Modul: Aluminium, grau

Panel, Wand, StandfuB (VESA100)

394 x 298,5

408 x312,4x 72 mm

6,6 kg

Niederlassung Osterreich
info@spectra-austria.at

406 x 240 mm

420 x 254 x 79 mm

6,5 kg

Spectra (Schweiz) AG
info@spectra.ch

436 x 336 mm

450 x 350 x 76 mm

7,9 kg

spectra | 4



SPECTRA POWERTWIN PANEL-PC | WHISKEY LAKE

SPECTRA POWERTWIN 19" BIS 24"

TECHNISCHE DATEN

Modell Spectra PowerTwin Spectra PowerTwin Spectra PowerTwin
) PW21 PW24

BildschirmgroBe /

Seitenverhaltnis 19" / 5:4 21.5" /16:9 24" 1169
Aufldsung 1.280 x 1.024 1.920 x 1.080 1.920 x 1.080
MIT STANDARD DISPLAY

Helligkeit (cd/m?) 350 300 300
Kontrast-Verhaltnis 1000:1 5000:1 5000:1
Blickwinkel (h/v) 170°/160° 178°/178° 178°/178°
MTBF Backlight (h) 50.000 50.000 50.000
Touchscreen P-CAP / resistiv / ohne

MIT SUNLIGHT READABLE DISPLAY

Helligkeit (cd/m?) 1600 1000 1500
Kontrast-Verhaltnis 1000:1 5000:1 5000:1
Blickwinkel (h/v) 170°/160 178°/178° 178°/178°
MTBF Backlight (h) 50.000 - 50.000
Touchscreen P-CAP, 7H Hartglas, UV-bestandig

PC TECHNISCHE DATEN

Prozessor Intel® Core™ i5-8365UE o. Core™ i3-8145UE

Hauptspeicher 2 x DDR4 max. 64 GB,

Laufwerke Anschlisse / 2 x 2.5" SATA, 1 x Wechsellaufwerk (Raid 0/1),

Flashkarten Slots 1 x SIM Sockel (hinter Serviceklappe vorne zuganglich)

3 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 2.0,

Schnittstellen 4 x RS-232/422/485,

1 xVGA, 1 xDP,
Speaker-out, Mic-in, Remote Power ON Switch Stecker, Anschluss flr externen Lifter
Ethernet 1 x Intel® 1219LM Gigabit-LAN, 1 x Intel® [210IT Gigabit-LAN
Digitale E/As 8 Eingdnge / 8 Ausgange, isoliert

2 x mPCle (Full-Size)
1 x M.2 2230 E Key (fiir Wireless Module, Intel CRF Unterstiitzung)
1 x Power Ignition Funktionsmodule Interface (proprietar)
2 x PoE Funktionsmodule Interface (proprietér)
Bei PC Einheit mit Erweiterungsslot: 2 Brackets fiir Multi 1/0 Module,
oder 1x PCI/PCle Karte (max. 170 mm) + 1x Multi I/0 Modul

Sonstige Watchdog, Wireless: Ausbrtiche fiir 4 Antennen, Lautsprecher: 2 x 2 W, OSD Menii: LCD an/aus & Helligkeit
Spannungsversorgung 9 bis 48 V DC, 3-pin Terminal Block, inkl. Netzteiladapter 5A C14

Erweiterungssteckplatze

MECHANISCHE DATEN

Display: Stahlblechgehau-
se, Aluminiumfront, grau,

Gehduse Front IP65 / Aluminium, grau, Front IP65

PC Modul: Aluminium,

grau

Montagemdglichkeiten Panel, Wand, StandfuB (VESA100)
Montageausschnitt (B x H) 496 x 375 mm 536 x 316,5 mm 591 x 359 mm
Mafe (B x HxT) 510 x 389,3 x 76 mm 550 x 330,5 X 76 mm 605 x 373 x 76 mm
PC ohne Erweiterung
Gewicht
PC ohne Erweiterung e 1l oY
5 | spectra Spectra GmbH & Co. KG Niederlassung Osterreich Spectra (Schweiz) AG

vertrieb@spectra.de info@spectra-austria.at info@spectra.ch



SPECTRA POWERTWIN PANEL-PC | WHISKEY LAKE

BETRIEBSBEREITE SYSTEME

KONFIGURATIONEN & BESTELLBEZEICHNUNGEN

Display GroBe " . - :
& Auflsung Kapazitiver Touch Display Resistiver Touch Display

STANDARD

Intel® Core™ i3-8145UE, 8 GB SO-DIMM DDR4, 128 GB 2.5" SATA-6G SSD, Windows® 10 loT Enterprise, 60 W Netzteiladapter,
Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C

121" XGA Nr. 162862  Spectra PowerTwin PH12C-i3WL-S10

15" XGA Nr. 162865  Spectra PowerTwin P15C-i3WL-S10

15.6" WXGA Nr. 162866  Spectra PowerTwin PW15C-i3WL-S10

17" SXGA Nr. 162867  Spectra PowerTwin P17C-i3WL-S10 Auf Anfrage
19" SXGA Nr. 162868  Spectra PowerTwin P19C-i3WL-S10

21.5" FullHD ~  Nr. 162824  Spectra PowerTwin PW21C-i3WL-S10

24" FullHD ~  Nr. 162869  Spectra PowerTwin PW24C-i3WL-S10
STANDARD

Intel® Core™ i5-8365UE, 8 GB SO-DIMM DDR4, 256 GB 2.5" SATA-6G SSD, Windows® 10 loT Enterprise, 60 W Netzteiladapter,
Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C

121" XGA Nr. 165160  Spectra PowerTwin PH12C-i5WL-510

15" XGA Nr. 165161  Spectra PowerTwin P15C-i5WL-S10

15.6" WXGA Nr. 165162  Spectra PowerTwin PW15C-i5WL-510

17" SXGA Nr. 165163 Spectra PowerTwin P17C-i5WL-S10 Auf Anfrage
19" SXGA Nr. 165164  Spectra PowerTwin P19C-i5WL-S10

21.5" FullHD ~ Nr. 165165  Spectra PowerTwin PW21C-i5WL-S10

24" FullHD  Nr. 165167  Spectra PowerTwin PW24C-i5WL-S10

SUNLIGHT READABLE

Intel® Core™ i5-8365UE, 8 GB SO-DIMM DDR4, 256 GB 2.5" SATA-6G SSD, Windows® 10 loT Enterprise, 120 W Netzteiladapter,
Betriebstemperatur: -10°C bis 70°C

121" XGA Auf Anfrage  Spectra PowerTwin PH12C-i5WL-SR10

15" XGA Auf Anfrage  Spectra PowerTwin P15C-i5WL-SR10

15.6" FullHD  Nr. 166389  Spectra PowerTwin PWH15C-i5WL-SR10

17" SXGA Auf Anfrage  Spectra PowerTwin P17C-i5WL-SR10 -
19" SXGA Auf Anfrage  Spectra PowerTwin P19C-i5WL-SR10

21.5" FullHD  Nr. 166390  Spectra PowerTwin PWH21C-i5WL-SR10

24" FullHD  Nr. 166391  Spectra PowerTwin PWH24C-i5WL-SR10
ZUBEHOR
BESTELLBEZEICHNUNGEN

Modell Beschreibung

Nr. 162434 PT-i5-8xxUEE-MEC-LAN-Set 2 x LAN Port, inkl. Universal Braket

Nr. 161344 PT-i5-8xx5UEE-MEC-USB 2 x USB 3.0 Port, inkl. Universal Braket

Nr. 161341 PT-15-8xx5UEE-MEC-COM-M212 2 x RS-232 Port, inkl. Universal Braket

Nr. 161343 PT-i5-8xxUEE-MEC-COM-M334 4 x RS-232/422/485 Port, inkl. Universal Braket

Nr. 161335 PT-i5/i3-8xx5UE-IGN100-R10 Power Ignition Modul-Kit, 12V/24V Spannung Anerkennung wahlbar
Nr. 161336 PT-i5-8365UE-CFM-PoE04 Modul-Kit, PoE+, 25,5 W fiir PC Einheit ohne Erweiterungsslot

Nr. 161337 PT-i5-8365UEE-CFM-PoE05 Modul-Kit, PoE+, 25,5 W fiir PC Einheit mit Erweiterungsslot

Nr. 161338 RSC-PI-02 Riser Karte, 1 x PCI fir PC Einheit mit Erweiterungsslot

Nr. 161340 RSC-E4-02 Riser Karte, 1 x PCle (x4) fiir PC Einheit mit Erweiterungsslot

Nr. 156631 PowerTwin RFID Befestigungsplatte Kit (links/rechts) Schwarz, Halterung, Snap-in Holder, Schrauben

Nr. 156899 PowerTwin Pl RFID Befestigungsplatte Kit fir SPT-Pi (unten) Schwarz, Halterung, Snap-in Holder, Schrauben - Fiir 15"(4:3) & 17" PowerTwin
Auf Anfrage | RFID Modul

Spectra GmbH & Co. KG
vertrieb@spectra.de

Niederlassung Osterreich
info@spectra-austria.at

Spectra (Schweiz) AG
info@spectra.ch
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SPECTRA POWERTWIN-SERIE

NOMENKLATUR
Spectra PowerTwin M
Spectra PowerTwin P
Spectra PowerTwin P

Serie o—,

M: Monitor
P: Panel-PC

Auflosung
W: Widescreen
H: High Resolution

DisplaygroBe o

12

24

15

08:8.4"

10: 10.4"
12:12.1"

15: 15" 0. 15.6"
17:17"

19:19"
21:21.5"

24: 24"

Touchscreen o

R: resistiv
C: P-CAP
- ohne Touch

AL

17SL

Prozessor (Generation) o
BT: Bay Trail Atom™ E3845

BTJ19: Bay Trail Celeron® J1900 AufAntage

AL: Apollo Lake Atom® x7-E3950

ALN42: Apollo Lake Pentium® N4200 AufAnfrage
i7SL: Skylake Core™ i7-6600U

i5SL: Skylake Core™ i5-6300U

i3SL: Skylake Core™ i3-6100U

i3WL: Whiskey Lake Core™ i3-8145UE

iSWL: Whiskey Lake Core™ i5-8365UE

SR

P

Version o
P: Performant

R: Robust

S: Standard

L: Legacy

SR: Sunlight readable

10

Erweiterung °
E: 1 PCle Slot (0. PC| AufAnfrage)
0. 2 universal brackets

Betriebssystem °
7:Win7

10: Win10loT

7| spectra Spectra GmbH & Co. KG

vertrieb@spectra.de

Niederlassung Osterreich
info@spectra-austria.at

Spectra (Schweiz) AG
info@spectra.ch

Alle Marken-, Firmen- und Produktnamen sind registrierte oder anderweitig geschiitzte Werke der jeweiligen Firmen/Inhaber.

Druckfehler, offensichtliche Irrtiimer sowie Anderungen techn. Daten vorbehalten. (Stand Oktober 2022)



